S WIFPO

Lubrikaéni a ochranné spreje

MOB LUBE

Lubrikacni sprej s disulfidem Molybdenu

Lubrika€ni sprej s disulfidem Molybdenu Objednaci cislo: SI-MOB LUBE
Baleni: Sprej 400 ml
Smés syntetického maziva, odmastovace a disulfidu molybdenu. Ks v kartonu: 12

Obsahuje mikronizovany disulfid molybdenu.
Tixotropni Seda barva

Hnaci plyn bez zapachu a VOC, bezbarvy.
Bod skapnuti 250°C

Neobsahuje CFC

MOB LUBE obsahuje smés syntetického maziva, odmastovace a disulfidu molybdenu —
(pouziva se v podminkach nizkého koeficientu tfeni.)

Disulfid molybdenu je Siroce pouzivan jako mazaci pfisada pro oleje a tuky. Podil MoS2
nabizi Cisté kluzné mazani, sniZuje tfeni a ma vynikajici lubrikaéni vlastnosti. PUsobi na
kritickych mistech, vysoce namahanych, pfi vysokych teplotach a za vysokych tlakd
vylepSuje kluzné vlastnosti kluznych loZisek, posuvnych kol pfevodovek a dal$ich kluznych
kontakt( i pfi nizké kluzné rychlosti.

Vhodné pro mazani dilt silné namahanych strojnich ¢asti, lozisek, ozubenych kol, rotacnich
¢asti, kolejnic peci, pfi tvafeni kovanim, tazenim, vytlaCovanim.
Mazani nabojl kol, kloubl osobnich a nakladnich vozu.

Mazani fetézl peci, ¢epu, kolektor, mechanickych ¢asti kotlt, ocelovych lan a zvlasté pfi
mazani mechanickych soucasti vystavenych vysokym teplotam.

Kluzny film vytvafi separacni vrstvu, ktera odpuzuje prach, necistoty a vodu.
Vyborné mazivo pro testovani novych soucasti

Odolava teplotam (az do 700°C), vodé a zabrariuje oxidaci.
Nestéka - Seda tixotropni barva

Pouziti: Odstrante zbytky pfedchozich maziv. D6ézu dukladné protfepejte. Nanasejte na
povrch pfedmétu ze vzdalenosti cca 25 cm.
Mini-trubice umoznuje nanaSet do méné pfistupnych casti.

Hlavni uzivatelé: DalsSi pokyny:

autoservisy, opravny nakladnich Skladujte v uzamé&enych skladech,

automobildl, dilenské provozy, pozemni chrante pfed pfimym slune&nim zarenim

stavitelstvi, inzenyrské stavby, opravny a zdroji tepla. Teplota skladovani do

zemédélskych stroju, pece 50°C. Produkt nepouzivejte v blizkosti
ohné a zdroju zapaleni.

Zivotnost vyrobku - 5 rokd od data
vyroby.

WIRPO s.r.o0. tel.: 54325 0727
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