
Krátkodobě použitelná do 500 °C

Pevná a pružná tkanina z aramidového vlákna  
a pevně tkanými bočními stranami.

Vysoká odolnost proti proříznutí, poškrábání, roztržení a oděru.

Objednací číslo: JT 600 KV
Balení: role
Rozměr: 1 x 50 m 
(Jiné rozměry na vyžádání.)

Technická
specifikace

www.wirpo.cz

JT 600 KV
Tepelně odolná tkanina

Ochrana proti teplu

CHARAKTERISTIKA:
- Tkanina Para-aramid;
- Gramáž 600 g/m2;
- Tloušťka cca 1,9 mm
- Použití krátkodobě do 500°C.
- Izolant 
- Vysoká mechanická pevnost 

Netvoří škodlivé anebo toxické výpary při zahřátí.
Použití např. ve sklářství nebo pásy dopravníků.

VLASTNOSTI

1. Vazba DIN 61 101 - 1 Kepr 2/2

2. Šířka DIN EN 1773 1000 mm

3. Tloušťka DIN EN ISO 5084 1,9 mm

4. Hmotnost cca. DIN 53 854 600 g/m²

5. Konstrukce tkaniny DIN EN 1049 - 2

Osnova
Útek

14 vláken / cm
7,5 vláken / cm

6. Rozměr tkaní DIN 53 830 - 3

Osnova
Útek

130tex x 2
260tex x 1

7. Rozměry vlákna DIN 53 811

Osnova
Útek

8. Pevnost DIN 53 857 - 1

Osnova 
Útek 

> 3500 N/5 cm
> 1200 N/5 cm

9. Teplota použití

Krátkodobě do 500 °C
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