
Bavlněná směsná tkanina se speciální vrstvou  
pro pasivní laserovou ochranu,  
přední strana matně perleťová, zadní strana černá.
Šířka: 1490 mm, délka: 1000 mm,  
 
Ochrana proti laseru certifikována dle DIN EN 12254:2012-04.

Objednací číslo: JT 450 ML-1
Balení: role
Rozměr: 1490 x 50 m 
(Jiné rozměry na vyžádání.)

Technická
specifikace

www.wirpo.cz

Ochrana proti laserovému záření

JT 450 ML-1
Směsná tkanina s PU zátěrem na jedné straně

CHARAKTERISTIKA:
- Tkanina směsná bavlna 
- Gramáž 450 g/m2

- Tloušťka cca 0,65 mm
- Dobrá flexibilita pro pohodlí při nošení
- Velká rozměrová stabilita
- Vysoká tuhost tkaniny
- Antistatická úprava
- Odpuzování uhlovodíků
- Vysoká schopnost odrazu a matný lesk 

PU povlak musí být udržován v čistotě, aby byla zajištěna optimální funkce

VLASTNOSTI

 1. Vazba DIN 61 101 - 1 Kepr 2/1

 2. Šířka DIN EN 1773 1600 mm

 3. Tloušťka DIN EN ISO 5084 0,65 mm

 4. Hmotnost cca. DIN EN ISO 12127 450 g/m²

 5. Konstrukce tkaniny DIN EN 1049 - 2

Osnova
Útek

14 vláken / cm
7,5 vláken / cm

 6. Rozměr tkaní DIN EN ISO 2060

Osnova
Útek

40/2 Nm
40/2 Nm

 7. Rozměry vlákna DIN 53 811

Osnova
Útek

 8. Pevnost ISO 4606

Osnova 
Útek 

ca. 110 N/cm
ca. 70 N/cm

 9. Chování při hoření EN ISO 15025 < 2 sec

10. Přenos Lasernorm < 8 %

11. Odrazivost Lasernorm < 90 %
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